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Ce dispositif de test permet de mesurer la résistance aux cycles thermiques des raccords de systèmes de conduites thermoplas-
tiques rigides ou souples.

Conformément  
à la norme

ISO 13257

Competence creates Confidence.

N° de modèle 1268

TESTEUR DE CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE 
POUR SYSTÈMES D’EAUX USÉES  

(SANS PRESSION)
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UNE MANIPULATION AISÉE 
ET SÛRE

>	Commande et visualisation 
claire grâce à l’écran tactile 
intégré

>	Débit volumique réglable en 
continu de 10 à 40 l/min

DES RÉSULTATS D‘ESSAI 
FIABLES

>	Température constante et 
débit continu grâce à la 
pompe performante

RENTABILITÉ DURABLE 

>	Les composants de qualité 
supérieure de l’appareil 
garantissent une fiabilité 
élevée, une longue durée de 
vie et des frais d’entretien 
réduits

LE TESTEUR SE COMPOSE 
DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

>	Appareil de base avec écran 
tactile

>	2 réservoirs d’eau chaude et 
d’eau froide séparés

>	Dispositif de mesure pour le 
contrôle du débit du tube

OPTIONS

>	Fermetures pour l’essai 
d’étanchéité

>	Colliers fixes et souples selon 
la dimension de tube

>	Réfrigérant

>	Armature pour le montage de 
l’échantillon
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MODÈLE 
TESTEUR DE CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE POUR SYSTÈMES D’EAUX 
USÉES (SANS PRESSION)
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Volumes du réservoir d’eau chaude l 300

Volumes du réservoir d’eau froide l 300

Température de l’eau chaude °C Réglable de 60 à 96

Température de l’eau froide (avec réfrigérant en option) °C Réglable de 10 à 25

Différence de réglage de l’eau froide °C 1,0 à 6,0 (en fonction de la 
température de l’eau de canalisation)

Précision de réglage du régulateur de température °C env. 0,2

Pression Atmosphérique

Durée du cycle s 30 à 90 (en fonction de la saisie)

Quantité d’eau par cycle l 10 à 40 (en fonction de la saisie)

Définitions des cycles 1 à 9 999

Commande via l’écran tactile

Commande via IptDataLogging® +

Compatible avec IptDataLogging®  À partir de la version 5.x

Dispositif de mesure pour le contrôle de la flèche du tube

Fermetures pour l’essai d’étanchéité +

Colliers fixes et souples selon la dimension de tube +

Réfrigérant +

Armature de montage +

Conformité CE

Température ambiante autorisée °C +5 à +30

Humidité atmosphérique relative admissible % max. 70
sans condensation

Émission sonore dB(A) < 70

Largeure x Profondeur x Hauteur mm 1 360 x 2 600 x 6 720

Poids kg env. 990

Données de tension 220-240 V/380-415 V, 50 Hz 
* tension spéciale

  compris                  +  disponible/en option                   О  sélectionnable                 –  disponible                *  disponible sur demande


