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Competence creates Confidence.

Der Zeitstand-Innendruckversuch ist ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Festigkeit von thermoplastischen Rohren. Die Probe-
körper werden, entweder für einen festgelegten Zeitraum oder bis zum Versagen, einem konstanten hydrostatischen Innendruck bei 
konstanter Umgebungstemperatur unterworfen. Die Beanspruchungsdauer hängt von der durch den Innendruck erzeugten Span-
nung sowie der Temperatur ab. Das Modell 1785 ist ideal für Einsteiger und Kunden mit geringem Prüfaufkommen. Bei kompakter 
Bauweise bietet es eine einfache Möglichkeit verlässliche Prüfungen effizient durchzuführen.

Gemäß

ISO 1167

ASTM D 1598

ASTM D 1599

Modell Nr. 1785

AIRLESS BASIC LINE
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EINFACHE UND SICHERE 
BEDIENUNG    

>	Komfortable Bedienung und 
übersichtliche Visulisierung 
mit IptUserInterface

ZUVERLÄSSIGE  
PRÜFERGEBNISSE   

>	Mikroprozessorgesteuerte, 
selbstlernende Druckre-
gelung mit automatischer 
Brucherkennung

DAUERHAFTE  
WIRTSCHAFTLICHKEIT

>	Hochwertige Gerätekom-
ponenten für eine hohe 
Ausfallsicherheit, eine lange 
Lebensdauer und geringe 
Unterhaltskosten

MODERNE  
SPITZENTECHNOLOGIE

>	Schnittstelle zu  
IptDataLogging®
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AUSFÜHRUNG AIRLESS BASIC LINE

BASIC LINE
Zeitstand Innendruck-

prüfungen

BASIC LINE BURST
Berstprüfungen 
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Kompakte Bauweise

Druckbereich bis bar 100 100

Integrierte Hochdruckpumpe 

Förderleistung der Pumpe l/min 3 3

Druckspeicher aus Edelstahl

Anzahl Stationen 5 1

Druckregelung durch Mikroprozessor-Controller

Geregelter Druckanstieg (linear) -

Geregelte Druckstufen -

SensLine-Anschluss

Druckmessumformer 10 bar О -

Druckmessumformer 16 bar О -

Druckmessumformer 25 bar О О

Druckmessumformer 40 bar О О

Druckmessumformer 60 bar О О

Druckmessumformer 100 bar О О

Genauigkeitsklasse Druckmessumformer % 0,50
vom Endwert des Druckmessumformers

Externe Bedieneinheit (PC) mit IptUserInterface

Bedienung über IptDataLogging® +

Kompatibel mit IptDataLogging® ab Version 5.x

Datenschnittstelle zu externen Programmen Fast Ethernet (10/100 Mbit)

CE-Komformität

Breite x Tiefe x Höhe mm 580 x 600 x 900

Gewicht kg 140

Spannungsangaben 230/400 V, 50/60 Hz 
* Sonderspannung

  inklusive                      +  verfügbar/optional                       О  wählbar                     –  nicht verfügbar                    *  auf Anfrage erhältlich
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ZUBEHÖR AIRLESS BASIC LINE

Produkt Beschreibung Modell-Nr.

Prüfbehälter 1751 - 1757

Prüfofen 1662

Verschlüsse

1732

1784

1685

Prüf- und Berstkammer
1639

1618

Prüfdatenmanagement-Software

IptDataLogging®
1780


